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Nuovo serramento EVO K1

COMUNICATO STAMPA 102 / 18-07-2011

Nuova finestra in classe A!
Un nuovo prodotto, la finestra EVO K1, che raccoglie tutta l’esperienza e la tradizione Pizzolon e propone un serramento dalle prestazioni tecniche ultra innovative e in grado di raggiungere un K termico inferiore ad 1.

Un serramento in abete lamellare, nuova specie legnosa che il mercato richiede per la sua bellezza al tatto e per la specificità di prodotto ecosostenibile, da forestazione programmata, e particolarmente adatto per finestre a bassa dispersione termica.

EVO K1

EVO K1 nasce sicuro di conquistare il giudizio positivo dei clienti in materia di fascino e sicurezza. I dettagli visivi fanno la differenza e manifestano qualità estetica e personalità. I dettagli di sicurezza (antieffrazione con incontro in acciaio, piastrina anti trapano a protezione del quadro maniglia, ecc)  fanno da deterrente e assicurano comfort alla privacy. EVO K1 è inoltre dotato di molti dettagli esclusivi che migliorano l'utilizzo della finestra, come il sistema antifalsamanovra dell’anta ribalta, il traverso continuo sulla fascia esterna, il gocciolatoio estraibile e molti altri.

I DETTAGLI che rendono unico EVO K1 di Pizzolon.

• Anta da 80x78 mm

• Cassa da 65x80 mm.

• Doppia guarnizione sull’anta continua, guarnizione sui

lati verticali della cassa e nella fascetta centrale sulle 2 ante

• Apertura anta e ribalta con sistema antifalsamanovra

• Antieffrazione con incontro in acciaio su ogni anta

• Piastrina antitrapano di serie a protezione del quadro maniglia

• Ferramenta di produzione Gretsch Unitas (DE)

• Coprigocciolatoio in legno

• Coprifili interni da 60x12 mm a 4 lati

• Coprifili esterni da 35x8 mm a 3 lati

• Copricerniere in abbinamento alla finitura della maniglia

• Triplo vetro da 42 mm totali, doppio basso emissivo

con gas e canaline warm-edge trasmittanza termica

Ug = 0,6 W/m2K

• TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO

Uw: Calcolata secondo la UNI EN 14351 inferiore

a 1,00 W/m2K

• Migliore abbattimento acustico

allegato1) folder EVO K1

allegato2) foto EVO K1

allegato3) termografia
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